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ГРАМОТНЫЙ ПОДБОР УСИЛИТЕЛЕЙ 
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Радиочастотные усилители мощности

Полупроводниковые Электровакуумные

Отличительные особенности:

Низкий КНИ, высокая перегрузочная 

устойчивость, меньшее энергопотребление 

и тепловыделение, не требует особых 

режимов хранения и консервации, нет ярко 

выраженной деградации усилительных 

элементов

Отличительные особенности:

Дешевле для СВЧ диапазона, зачастую не 

подлежит экспортному контролю.
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ГРАМОТНЫЙ ПОДБОР УСИЛИТЕЛЕЙ 
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Усилители Rohde&Schwarz выполнены только на полупроводниковой 

элементной базе

Серия BBA150/130

4 кГц – 6 ГГц

10 – 6000 Вт

Серия BBL200

9 кГц – 225 МГц

3000 – 10000 Вт

Серия SAM100

2 ГГц – 20 ГГц

20 Вт
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КЛАССЫ ЭМС-УСИЛИТЕЛЕЙ
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Усилители с углом проводимости 360°

называются усилителями класса A.

Усилители с углом проводимости 180°

называются усилителями класса B. 

Компромисс между противоречивыми 

целями линейности и эффективности 

- усилитель класса AB, который имеет 

угол проводимости от 180° до 360°. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ УГЛА ПРОВОДИМОСТИ УМЕНЬШАЕТ 
ГАРМОНИЧЕСКИЕ ИСКАЖЕНИЯ
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Общие гармонические искажения
Уровень второй гармоники
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УСИЛЕНИЕ ИМПУЛЬСНЫЙ СИГНАЛОВ
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Усилители с углом проводимости 360° называются 

усилителями класса A.
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УРОВЕНЬ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ, КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ, 
ЛЕНЕЙНОСТЬ УСИЛЕНИЯ - ТОЧКА КОМПРЕССИИ 
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Общие гармонические искаженияУровень второй гармоники
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ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТОЧКИ КОМПРЕССИИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ 
ИСКАЖЕНИЯ
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Общие гармонические искажения

Уровень второй гармоники
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КОЭФФИЦИЕНТ СТОЯЧЕЙ ВОЛНЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ (КСВН)
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Коэффициент отражения Γ является функцией 

импеданса нагрузки (ZL) и импеданса источника (Z0)

Типовой КСВН для MIL-STD
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КОЭФФИЦИЕНТ СТОЯЧЕЙ ВОЛНЫ ПО НАПРЯЖЕНИЮ (КСВН)
ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
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УСИЛИТЕЛИ КЛАССА AB ГОРАЗДО БОЛЕЕ ВОСПРИИМЧИВЫ К 
ПОВРЕЖДЕНИЯМ, ВЫЗВАННЫМ ВЫСОКИМИ УРОВНЯМИ КСВН
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Общие гармонические искажения Уровень второй гармоники
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117335, г. Москва, Нахимовский проспект, 58, 6 этаж

тел. + 7 (495) 981 35 60

факс +7 (495) 981 35 65

e-mail: sales.russia@rohde-schwarz.com

www.rohde-schwarz.com
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