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Задача ограничителя:

Защита входных цепей волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) измерительного канала при 

передаче импульсных сигналов.

Требования к ограничителю:

➢ не допустить превышение амплитудой сигнала на выходе заданного порогового значения

➢ не вносить искажений в форму сигналов, амплитуда которых не превышает пороговое значение
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Конструкция ограничителя

Электрические схемы макетов ограничителя Вид платы макета ограничителя
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Различие в BAV99 разных производителей
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Зависимость относительного уровня выброса от уровня 
входного сигнала
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Зависимость относительного уровня выброса от 
фронта входного сигнала
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АЧХ ограничителя
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Доработка платы ограничителя
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АЧХ доработанного ограничителя
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Переходная характеристика ограничителя
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Исследование реакции канала при 
перенапряжениях

Схема испытаний канала при перенапряжениях

Результаты испытаний канала ВОЛС + ограничитель

0

200

400

600

800

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

U
вы

х,
 м

В

Uвх, В



12

Uвх = 500 мВ Uвх = 5 В

Исследование реакции канала при 
перенапряжениях
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Заключение:

➢Разработанный ограничитель пригоден для защиты входных цепей ВОЛС. Характерный выброс 

на выходе канала отсутствует.

➢Полоса пропускания ограничителя: 0 – 3 ГГц.

➢Пороговый уровень: ≈ 700 мВ.
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